TECHNIKA POMIAROWA / Pomiary $rodowiska i wielkosci nieelektrycznych / Grubo$¢ powtok lakierniczych

CHY TG-05

CLHY

Miernik CHY TG-05 stuzy do pomiaru grubosci powtok niemetalicznych (np. lakieru) na podtozach ze stopow
ferromagnetycznych (np. blacha stalowa) oraz nieferromagnetycznych (np. aluminium). Miernik zostat zaprojektowany tak,
aby zapewni¢ tatwg obstuge w jednej rece.

LA TE-05 ‘|

Cechy konstrukcyjne i uzytkowe:

» Automatyczny wybor rodzaju podtoza (ferromagnetyczne - stal, zelazo,
nieferromagnetyczne - aluminium, braz, cynk, miedz, mosigdz)

» Przefgczana jednostka pomiaru pm/mils

» Automatyczne zatrzymanie wskazania na wyswietlaczu LCD z opcjgq J

obracania wys$wietlanych danych, podswietlenie T & e B |
» Dwustopniowa kalibracja przyrzadu S 6 &/
» Sygnalizacja wyczerpania baterii {
» Autowytgczenie miernika po 30 sekundach bezczynnosci ¥ =9 (& ff
* Rejestracja 255 wynikéw pomiaru )

« Sygnalizacja osiggniecia limitéw pomiaréw

q3

Dane techniczne:

Ferromagnetyczne Nieferromagnetyczne
Zakres pomiarowy: 0+20001m(0+-80mils) 0+1000um (0+40mils)
Doktadnosc: 0+199um £10cyfr 0+199um +10cyfr

200pm-=1000um +(3% +10cyfr) 200pm-+1000um £(3% +10cyfr)
1001um-+1999um +(5% +10cyfr)
0+7,8mils +4cyfr
7,9mils+39mils £(3% +4cyfr)
39,1mils+-80mils (5% +4cyfr)

0+7,8mils +4cyfr
7,9mils+39mils (3% +4cyfr)

Pozostate dane:

Wyswietlacz: LCD 3'/,(1999 max) z pod$wietleniem
Probkowanie: 1x/s
Czas odpowiedzi: 1s

Rozdzielczos¢:

Wspétczynnik temperaturowy:

Srodowisko pracy:
Srodowisko sktadowania:
Zasilanie:

Zywotnos¢ baterii:
Wymiary:

Masa:

Wyposazenie:

1um/0, 1mils
+0,1% % (podana doktadnosc¢) / °C w zakresie temperatur ponizej 18°C i powyzej 28°C
0°C+50°C; RH<75%
-20°C+60°C; RH<80%
Baterie LRO3 (AAA) - 2 sztuki

17 godzin pracy ciagtej

105x55%27
80g (z baterig)

Miekkie etui, zestaw do kalibracji, baterie, instrukcja obstugi w jezyku polskim
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